
工事内容（目的）

当工事は、利別川池田築堤において洪水被害

を防ぐため、堤防斜面に護岸ブロックを施工し、

浸透に対する堤防の耐久性を高める工事です。

池田地区　工事予定期間

工事箇所の説明（池田地区）

 

 

周辺地域の皆様へ　お知らせ

工事期間中は、築堤天端道路は

一般車両通行止めになります。

  ご理解の程、お願い致します。

 

 

   

 

　

URL：http://www.tokuikensetsu.jp

徳井建設工業株式会社 2022.11.01

工 事 名
十勝川改修工事の内 発 注者 北海道開発局　帯広開発建設部

池田築堤浸透対策外工事 施 工者 徳井建設工業株式会社

工事位置

令和４年 １１月１日～令和５年３月６日

左の図に示した区間において、

工事個所

工事担当者からご挨拶

徳 井 建 設 工 業 株 式 会 社

工事箇所
池田工区

工事範囲

利別川

利別川

標 準 図

法覆基礎施工高　FH=11.96～11.98

計画高水位 HWL=15.59

1:5.0

覆土(BA)

t=0.30m程度

遮水シート

厚1.0+10.0mm

連節ブロック

W=180kg/m2以上

巻止工

200×300

W=320kg/m2以上

遮水シート

厚1.0+10.0mm

CA

法覆基礎ブロック

TYPE-E、高水5.0割用

(シャックル連結工法)

6％程度

大型連節ブロック
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工事期間中は、

築堤天端道路

ご利用できません。

河川増水時
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